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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
L’installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di
sicurezza del paese di installazione del prodotto. Tutta I’operazione dovra essere
eseguita a regola d’arte.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per I’incolumita
delle persone e danneggiare le apparecchiature, fara decadere ogni diritto di intervento
in garanzia.

APPLICAZIONI

La pompa FEKA VS-VX ¢ di tipo centrifugo sommergibile in acciaio inossidabile con girante
arretrata a vortice studiata e costruita per acque luride provenienti da fossa biologica, acque usate in
genere contenenti corpi solidi di dimensioni massime di 50 mm di diametro, comunque non
aggressive.

Grazie alla bocca di mandata radiale (2” femmina) viene facilitato il montaggio nei dispositivi di
sollevamento (tipo DSD2).

Il galleggiante, dove ¢ previsto, permette ’installazione fissa e garantisce il funzionamento
automatico del pompaggio.

La pompa DRENAG 1000 - 1200 ¢ di tipo centrifugo sommergibile completamente in acciaio
inossidabile con girante a rasamento, progettata e costruita per pompare acque chiare di scarico,
acque sabbiose fangose e melmose, senza fibre, contenenti corpi solidi di dimensioni massime fino
a 10 mm di diametro, comunque non aggressive. Idonea per impieghi domestici e cantieristici di
applicazioni fisse, con funzionamento manuale o automatico, per prosciugamento di scantinati ed
autorimesse soggette ad allagamenti, per pompaggio di pozzi di drenaggio, pozzetti raccolta acque
piovane o di infiltrazioni provenienti da grondaie, scavi, ecc. Grazie alla forma compatta e
maneggevole, alla bocca di mandata verticale filettata maschio, trovano anche particolari
applicazioni come pompe portatili per casi di emergenza quali, prelievo d’acqua da serbatoio o
fiumi, svuotamento di piscine e fontane o di scavi e sottopassaggi. Idonea anche per giardinaggio ed
hobbistica in genere.
Il galleggiante, dove ¢& previsto, permette l’installazione fissa e garantisce il funzionamento
automatico del pompaggio.

Queste pompe non possono essere utilizzate in piscine, stagni, bacini con presenza

di persone, o per il pompaggio di idrocarburi (benzina, gasolio, oli combustibili,

solventi, ecc.) secondo le norme antinfortunistiche vigenti in materia.
N.B.: il liquido contenuto nella pompa, per lubrificare il dispositivo di tenuta, non ¢ tossico ma puo
alterare le caratteristiche dell’acqua (nel caso di acqua pura) se il dispositivo di tenuta dovesse avere
delle perdite.

DATI TECNICI E LIMITAZIONI D°’USO
— Tensione di alimentazione: 1 X 220/240V 50Hz |1 X 220/230V 60Hz

3 X400V 50Hz 3 X230V 60Hz
3 X 230V 50Hz 3 X 380/400V 60Hz
— Portata: vedi targhetta dati elettrici
— Hmax (m) - Prevalenza: pag. 152
— Grado di protezione del motore: vedi targhetta dati elettrici
— Classe di protezione: vedi targhetta dati elettrici
— Potenza assorbita: vedi targhetta dati elettrici
— Campo di temperatura del liquido: — da 0°C a +35°C per l'uso domestico (norme di

sicurezza EN 60335-2-41)
— da 0°C a +50°C per altri impieghi

— Immersione massima: 10 metri
— Temperatura di magazzinaggio: -10°C +40°C
— Rumorosita: il livello di rumorosita rientra nei limiti previsti dalla

direttiva EC 89/392/CEE e seguenti modifiche.
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AVVERTENZE

1.

L’utilizzo ¢ consentito solamente se I’impianto elettrico ¢ contraddistinto da misure di sicurezza
secondo le Normative vigenti.

2. La pompa ¢ dotata di una maniglia per il trasporto, utilizzabile anche per calare la stessa in pozzi o scavi
profondi per mezzo di una fune.

Le pompe non devono mai essere trasportate, sollevate o fatte
funzionare sospese facendo uso del cavo di alimentazione.

3. Eventuali danni al cavo di alimentazione richiedono la sostituzione e non la riparazione dello stesso
(utilizzare cavo tipo HO7RN-F @ mm 9 - 9,5 con lunghezza minima di 10 metri per versione portatile,
con spina UNEL 47166-68 per la versione MONOFASE e con spina CEE per la versione TRIFASE).

E necessario quindi avvalersi di personale specializzato e qualificato, in possesso dei requisiti richiesti
dalle Normative Vigenti.

4. E opportuno avvalersi di personale qualificato anche per tutte le riparazione elettriche che se mal
eseguite potrebbero provocare danni e/o infortuni.

5. Lapompa non deve mai essere fatta funzionare a secco.

6. La Ditta Costruttrice non risponde del buon funzionamento della pompa se questa viene manomessa o
modificata.

INSTALLAZIONE

1. Nel caso in cui il fondo del pozzetto, dove la pompa dovra funzionare, presentasse notevole
sporcizia, ¢ opportuno prevedere un supporto dove appoggiare la pompa al fine di evitare
intasamenti (Fig.1- Fig.3).

2. Prima di posizionare la pompa assicurarsi che il filtro non sia totalmente o parzialmente ostruito da
fango, sedimenti o simili.

3. E consigliabile I’'uso di tubazioni aventi diametro interno almeno uguale a quello della bocca di
mandata, per evitare la diminuzione delle prestazioni della pompa e la possibilita di intasamenti.

Nei casi in cui il tubo di mandata percorra notevoli distanze in orizzontale ¢ consigliabile che questo
sia di diametro maggiore di quello della bocca di mandata.

4.

INSTALLAZIONE FEKA VS-VX

1.

Immergere totalmente la pompa nell’acqua.

700x700

Per la versione provvista di interruttore a

galleggiante, accertarsi che quest’ultimo
possa  muoversi  liberamente  (VEDI
PARAGRAFO REGOLAZIONE
INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE).
Prevedere dei pozzetti di alloggiamento
aventi dimensioni minime come indicato in
Fig.1. 11 pozzetto dovra sempre essere
dimensionato anche in relazione alla quantita
d’acqua in arrivo ed alla portata della pompa
in modo da non sottoporre il motore ad

T

[T
eccessivi avviamenti. o
Quando la pompa ¢ prevista in installazione
fissa, con galleggiante, deve essere sempre
installata una valvola di ritegno nella
tubazione di mandata. Questa esecuzione ¢
consigliabile anche per pompe con
funzionamento manuale. (Fig.1)

— Collegare il tubo/tubo flessibile di mandata direttamente sulla bocca della pompa. Se la pompa

viene utilizzata in installazioni fisse ¢ consigliabile collegarla alla tubazione tramite un raccordo
per facilitarne lo smontaggio e la reinstallazione. Se si usa un tubo flessibile, applicare sulla
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bocca della pompa un raccordo portagomma filettato. Guarnire la filettatura con materiale
adeguato per garantire un’effettiva tenuta (nastro di teflon o similare).

— Per le installazioni fisse si consiglia I'utilizzo del dispositivo di
sollevamento DSD2 (disponibile su richiesta - Fig.2) per
facilitare le operazioni di manutenzione sull’elettropompa.
Inserito tra la bocca di mandata dell’elettropompa e la
tubazione, evita, nelle operazioni di manutenzione, lo
smontaggio della tubazione di mandata. Il dispositivo DSD2 ¢
costituito da 8 particolari, pitt uno non fornito (tubi da 3/4”):

Staffa fissaggio tubi

Tubi da 3/4” (non forniti)

Slitta scorrevole.

Colonnine guida tubo

Piede di appoggio

Vite TCEI M10X25

Staffa di base

Dado M10

Vite flangia

Pompa

Il piede di appoggio va posizionato sul fondo della vasca e fissato con viti ad espansione da

dimensionare opportunamente.

La staffa guida tubo va posizionata sulla parte alta del pozzo e inserita all’estremita di due tubi

da 3/4” (non forniti), che servono da scivolo.

I due tubi collegano la staffa al piede di appoggio. Posizionare la staffa di base a contatto con il

filtro della pompa in prossimita della bocca di mandata, fissandola con due viti previste per il

bloccaggio del coperchio filtro.

Togliere la vite superiore dalla flangia dal lato mandata (1)

Assemblare la staffa antirotazione ( G )

Rimontare la vite (1)

Estrarre la slitta dal piede di accoppiamento e collegarla alla bocca di mandata della pompa.

Utilizzando la vite ( F ) e il dado ( H ) fissare la slitta alla pompa come indicato in figura.

Riposizionare 1’assieme slitta/pompa sul piede (Fig.2).

INSTALLAZIONE DRENAG 1000-1200

1. Collegare il tubo/tubo flessibile di 600x600
mandata direttamente sulla bocca della
pompa. Se la pompa viene utilizzata in
installazioni  fisse ¢  consigliabile
collegarla alla tubazione tramite un
raccordo per facilitarne lo smontaggio e
la reinstallazione. Se si usa un tubo
flessibile, applicare sulla bocca della
pompa un raccordo portagomma filettato.
Guarnire la filettatura con materiale
adeguato per garantire un’effettiva tenuta — —
(nastro di teflon o similare). o] U T |

CrEOmEUOW >

ON

OFF

(Fig.3)

2. Per la versione provvista di interruttore a galleggiante, accertarsi che quest’ultimo possa
muoversi  liberamente  (vedi  paragrafo REGOLAZIONE INTERRUTTORE A
GALLEGGIANTE). Prevvedere dei pozzetti di alloggiamento aventi dimensioni minime come

3
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indicato in Fig.3. Il pozzetto dovra sempre essere dimensionato anche in relazione alla quantita
d’acqua in arrivo ed alla portata della pompa in modo da non sottoporre il motore ad eccessivi

avviamenti.

3. Quando la pompa ¢ prevista in installazione fissa, con galleggiante, deve essere sempre anche
installata una valvola di ritegno nella tubazione di mandata. Questa esecuzione ¢ consigliabile
per pompe con funzionamento manuale.

ALLACCIAMENTO ELETTRICO
ATTENZIONE! OSSERVARE LE NORME DI SICUREZZA

1.

2.

L’utilizzo ¢ consentito solamente se I’impianto elettrico ¢ contraddistinto da misure
di sicurezza secondo le Normative vigenti.

Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dati e
CHE SIA POSSIBILE EFFETTUARE UN BUON COLLEGAMENTO A
TERRA

. Si raccomanda di dotare le stazioni di pompaggio di un interruttore automatico

avente corrente di intervento minore di 30mA.

I motori monofase sono muniti di protezione termo-amperometrica incorporata e
possono essere collegati direttamente alla rete. NB: se il motore ¢ sovraccarico si
ferma automaticamente. Una volta raffreddato riparte automaticamente senza
bisogno di alcun intervento manuale.

. Le pompe trifasi devono essere protette con appositi salvamotori opportunamente

tarati secondo i dati di targa della pompa da installare. La spina della pompa deve
essere connessa ad una presa CEE completa di interruttore sezionatore e fusibili.
Non danneggiare o tagliare il cavo di alimentazione. Se cid0 dovesse accadere
avvalersi, per la riparazione e la sostituzione, di personale specializzato e
qualificato.

CONTROLLO DEL SENSO DI ROTAZIONE (per motori trifase)

(Fig.4)
Se non fosse possibile eseguire quanto precedentemente descritto perché la pompa ¢ gia installata,
eseguire il controllo come segue:

1. Avviare la pompa ed osservare la portata d’acqua.

2. Fermare la pompa, togliere tensione ed invertire tra di loro due fasi della linea di alimentazione.
3. Riavviare la pompa e ricontrollare la portata d’acqua.

4. Arrestare la pompa.

Il senso di rotazione dovra essere controllato ogni volta si

esegua una nuova installazione.

Si dovra procedere come segue (Fig.4):

1. Posizionare la pompa su una superficie piana;

2. Avviare la pompa e fermarla immediatamente;

3. Osservare attentamente il contraccolpo all’avviamento,
guardando la pompa dal lato motore. Il senso di rotazione ¢
giusto, cio¢ orario, se la calotta di protezione si muove come
nel disegno (antiorario).

Il senso di rotazione corretto sara quello al quale corrispondera la
portata e I’assorbimento elettrico MINORI!
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AVVIAMENTO

I modelli provvisti di interruttore a galleggiante vengono messi in funzione automaticamente
quando il livello dell’acqua sale; i modelli senza galleggiante vengono messi in funzione tramite un
interruttore posto a monte della presa (non fornito).

REGOLAZIONE DELL’INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE

Allungando o accorciando il tratto di cavo compreso tra il galleggiante ed il punto fermo (asola
prevista nella maniglia - Fig.5), si regola il livello di inserzione (START) o/e il livello di stacco
(STOP) della pompa. Fare attenzione che il galleggiante si possa muovere liberamente.

DRENAG -> Verificare che il livello di arresto non scopra il filtro.
FEKA VS-VX 550-750 = Livello minimo di arresto 370mm dal fondo.
FEKA VS-VX 1000-1200 - Livello minimo di arresto 400mm dal fondo.

(Fig.5)

PRECAUZIONI

1. 1l filtro di aspirazione deve essere sempre presente durante il funzionamento della pompa.

2. La pompa non deve essere soggetta a piu di 20 avviamenti/ora in modo da non sottoporre il
motore ad eccessive sollecitazioni termiche.

3. PERICOLO DI GELO: quando la pompa rimane inattiva a temperatura inferiore a 0°C, ¢
necessario assicurarsi che non ci siano residui di acqua che ghiacciando creino incrinature dei
componenti della pompa.

4. Se la pompa ¢ stata utilizzata con sostanze che tendono a depositarsi, risciacquare, dopo 1’uso,
con un potente getto d’acqua in modo da evitare il formarsi di depositi od incrostazioni che
tenderebbero a ridurre le caratteristiche della pompa.

MANUTENZIONE E PULIZIA

L’elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione
(eccetto il controllo olio tenuta), grazie alla tenuta meccanica lubrificata in camera olio
ed ai cuscinetti lubrificati a vita. L’elettropompa non puo essere smontata se non da
personale specializzato e qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle
normative specifiche in materia. In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e
manutenzione si devono effettuare solo dopo aver scollegato la pompa dalla rete di
alimentazione.

Durante lo smontaggio ¢ necessario fare molta attenzione a corpi taglienti che possono
provocare ferite.
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CONTROLLO E CAMBIO OLIO TENUTA FEKA VS-VX

Per eseguire questa operazione ¢ necessario svitare le sei viti (45) in modo da poter
smontare il filtro, il coperchio filtro ed il corpo pompa (1). Svitare con un’apposita
chiave il dado bloccaggio girante (18), tenendo bloccata a mano la gitante (4).
Recuperare la linguetta (17) e I’anello parasabbia (15). A questo punto rovesciare la
pompa, svitare e togliere il tappo (64). Inclinare la pompa in modo da far uscire 1’olio
dal foro del tappo (64) e versarlo in un recipiente. Analizzare 1’olio: qualora
presentasse particelle d’acqua od abrasive (es. sabbia) si consiglia di controllare lo stato
della tenuta meccanica (16) ed eventualmente di sostituirla (presso un centro
specializzato). Sostituire in questo ultimo caso anche 1’olio con circa 170 gr di olio
tipo MARCOL 152 ESSO. Ripristinare il livello dell’olio all’interno della camera olio
tenuta mediante un apposito imbuto infilato nel foro del tappo (64).

Riavvitare il tappo (64) nella sua sede ed eseguire le operazioni inverse dello
smontaggio per rimontare la pompa dopo aver spalmato nella sede dell’anello
parasabbia (15) una opportuna quantita di grasso al teflon.

L’OLIO ESAUSTO VA SMALTITO NEL RISPETTO DELLE NORME
VIGENTI.

16
f 64

18) (17 15

(Fig.6)
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CONTROLLO E CAMBIO OLIO TENUTA DRENAG 1000-1200
Per eseguire questa operazione ¢ necessario svitare le sei viti della flangia (45) in modo
da poter rimuovere la flangia (105) e la camicia esterna (77).
Svitare le tre viti del coperchio filtro (136) e rimuovere il coperchio (92) e il filtro (42).
Svitare le quattro viti del corpo pompa (52) e rimuovere il corpo pompa (1). Svitare
con un’apposita chiave il dado bloccaggio girante (18), tenendo bloccata a mano la
girante (4). Rimuovere la girante (4) aiutandosi con delle leve se necessario.
Recuperare la linguetta (17) e I’anello parasabbia (15), svitare e togliere il tappo (64).
Inclinare la pompa in modo da far uscire ’olio dal foro del tappo (64) e versarlo in un
recipiente.
Analizzare ’olio: qualora presentasse particelle d’acqua od abrasive (es.sabbia) si
consiglia di controllare lo stato della tenuta meccanica (16) ed eventualmente di
sostituirla (presso un centro specializzato). Sostituire in questo ultimo caso anche 1’olio
con circa 170 gr. di olio tipo MARCOL 152 ESSO. Ripristinare il livello dell’olio
all’interno della camera olio tenuta mediante un apposito imbuto infilato nel foro del
tappo (64). Riavvitare il tappo (64) nella sua sede, ed eseguire le operazioni inverse
dello smontaggio per rimontare la pompa dopo aver spalmato nella sede dell’anello
parasabbia (15) una opportuna quantita di grasso al teflon.
Attenzione ! Durante il montaggio assemblare correttamente tutti gli anelli OR,
senza danneggiarli.

L’OLIO ESAUSTO VA SMALTITO NEL RISPETTO DELLE NORME
VIGENTI.
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MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO
Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da ogni
tipo di responsabilita. Tutti i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni devono
essere originali e tutti gli accessori devono essere autorizzati dal costruttore, in
modo da poter garantire la massima sicurezza delle macchine e degli impianti su
cui queste possono essere montate.

Il costruttore declina ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel presente

opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai prodotti

quelle modifiche che riterra necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI

INCONVENIENTI VERIFICHE RIMEDI
(possibili cause)
1. Il motore non parte e [ A. Verificare che il motore sia sotto
non genera rumori. tensione.

B. Verificare i fusibili di protezione. B. Se bruciati sostituirli.

C. L’interruttore a galleggiante non|C. - Verificare che il galleggiante si
permette I’avviamento. muovi liberamente.

- Verificare che il galleggiante sia
efficiente. (contattare il fornitore).
2. Lapompanon eroga. |A. La griglia di aspirazione o le tubazioni | A. Rimuovere le ostruzioni.
sono ostruite.
B. La girante ¢ usurata od ostruita. B. Sostituire la girante o rimuovere
I’ostruzione.

C. La valvola di ritegno se installata sul | C. Controllare il buon funzionamento della
tubo di mandata risulta bloccata in valvola ed eventualmente sostituirla.
posizione chiusa.

D. 11 livello del liquido ¢ troppo basso.|D. Regolare la lunghezza del cavo
All’avviamento il livello dell’acqua deve dell’interruttore a galleggiante.
essere superiore a quello del filtro. (VEDI PARAGRAFO “REGOLAZIONE

E. La prevalenza richiesta ¢ superiore alle | DELL’INTERRUTTORE A
caratteristiche della pompa. GALLEGGIANTE).

3. La pompa non si|A. Il galleggiante non interrompe il[A. - Verificare che il galleggiante si
arresta. funzionamento della pompa. muovi liberamente.
- Verificare 1’ efficienza del
galleggiante (si potrebbero essere
danneggiati i contatti - contattare il
fornitore).
4. La portata ¢ | A. Verificare che la griglia di aspirazione | A. Rimuovere eventuali ostruzioni.
insufficiente. non sia parzialmente ostruita.

B. Verificare che la girante o il tubo di|B. Rimuovere eventuali ostruzioni.
mandata non siano parzialmente ostruiti
od incrostati.

C. Verificare che la girante non sia usurata. | C. Sostituire la girante.

D. Verificare che la valvola di ritegno (se|D. Pulire accuratamente la valvola di
prevista) non sia parzialmente intasata. ritegno.

E. Verificare il senso di rotazione nelle |E. Invertire tra di loro due fili di
versioni  trifase  (Vedi  paragrafo alimentazione.

“CONTROLLO DEL SENSO DI
ROTAZIONE”).

5. 11  dispositivo di|A. Verificare che il liquido da pompare non
protezione  termo- sia troppo denso perché causerebbe il
amperometrica surriscaldamento del motore.
arresta la pompa. B. Verificare che la temperatura dell’acqua

non sia troppo elevata (vedi campo di
temperatura del liquido).

C. La pompa ¢ parzialmente bloccata dalle | C. Ripulire accuratamente la pompa.
impurita.

D. Lapompa ¢ bloccata meccanicamente. | D. Controllare il verificarsi di strisciamento

tra parti mobili e fisse; controllare lo stato
di usura dei cuscinetti (contattare il
fornitore).
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INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN
L'installation et le fonctionnement devront étre conformes a la réglementation de
sécurité en vigueur dans le pays d'installation du produit. Toute I'opération devra étre
effectuée dans les regles de l'art.

Le non respect des normes de sécurité, en plus de créer un risque pour les personnes et
d'endommager les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous garantie.

APPLICATIONS

La pompe FEKA VS-VX est de type centrifuge submersible en acier inoxydable avec roue vortex
en retrait et elle a été congue et construite pour le relevage d'eaux sales provenant de fosses
biologiques et d'eaux usées en général, avec corps solides en suspension ne dépassant pas 50 mm de
diamétre, dans tous les cas non agressives.

La bride de refoulement radiale (2" femelle) facilite le montage de la pompe dans les dispositifs de
relevage (type DSD2).

L'interrupteur a flotteur, quand il est prévu, permet l'installation fixe et garantit le fonctionnement
automatique du pompage.

La pompe DRENAG 1000 - 1200 est de type centrifuge submersible entierement en acier
inoxydable avec roue a jeu axial, projetée et construite pour pomper des eaux usées claires, des eaux
sablonneuses ou boueuses non agressives, sans fibres, contenant des corps solides jusqu'a un
maximum de 10 mm de diamétre. Indiquée pour des emplois domestiques et des chantiers en
applications fixe, avec fonctionnement manuel ou automatique, pour l'assechement de caves et de
garages sujets a inondations, pour le pompage de puits de drainage, de puisards d'eau de pluie ou
d'infiltrations provenant de goutticres, tranchées etc. Grace a sa forme compacte et maniable et a la
bride de refoulement verticale avec filet male, ce type de pompe peut étre utilisée comme pompe
portable de secours pour le relevage de liquide de réservoirs ou de cours d'eau, le vidage de
piscines, de fontaines, de tranchées et de souterrains. Elle convient particuliérement en outre au
jardinage et au bricolage en général.
Le flotteur, quand il est prévu, permet l'installation fixe et garantit le fonctionnement automatique
du pompage.
Ces pompes ne peuvent pas étre utilisées dans des piscines, des étangs, des bassins
avec des personnes présentes dans l'eau ou pour le pompage d'hydrocarbures
(essence, gasoil, huiles combustibles, solvants etc.) conformément aux normes en
vigueur pour la prévention des accidents.

N.B.: Le liquide contenu dans la pompe, pour lubrifier la garniture d'étanchéité, n'est pas toxique
mais peut altérer les caractéristiques de I'eau (en cas d'eau pure) si la garniture présente des fuites.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION
— Tension d'alimentation: 1 X 220/240V 50Hz 1 X 220/230V 60Hz

3 X400V 50Hz 3 X230V 60Hz
3 X 230V 50Hz 3 X 380/400V 60Hz
— Débit: Voir plaquettes données électriques
— Hmax (m ) - Hauteur manométrique: page 152
— Degré de protection moteur: Voir plaquettes données électriques
— Classe de protection: Voir plaquettes données électriques
— Puissance absorbée: Voir plaquettes données électriques
— Plage de température du liquide: — de 0°C a +35°C pour l'usage domestique

(normes de sécurit¢ EN 60335-2-41)
— de 0°C a +50°C pour autres utilisations

— Immersion maximum: 10 metres

— Température de stockage: -10°C a+40°C

— Niveau de bruit: Le niveau de bruit rentre dans les limites prévues
par la directive EC 89/392/CEE et modifications
successives
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AVERTISSEMENTS

1. L'utilisation est autorisée seulement si l'installation électrique posséde les dispositifs de sécurité prévus
par les normes en vigueur.

2. La pompe est munie d'une poignée pour le transport, utilisable également pour caler la pompe dans les
forages ou les puits profonds au moyen d'une corde.

Les pompes ne doivent jamais €tre transportées, soulevées ou mises en
marche suspendues par le cable d'alimentation.

3. Les éventuels dommages au céble d'alimentation exigent que celui-ci soit remplacé et non pas réparé
(utiliser un cable type HO7RN-F @ 9-9,5 mm d'une longueur minimum de 10 métres pour version
portable, avec prise UNEL 47166-68 pour la version monophasée et avec prise CEE pour la version
triphasée).

11 faut donc faire appel a du personnel spécialisé et qualifié, en possession des caractéristiques requises
par les normes spécifiques en la matiere.

4. 1l est opportun de se servir de personnel qualifié également pour toutes les réparations électriques dont la
mauvaise exécution pourrait provoquer des dommages et des accidents.

5. Il ne faut jamais faire marcher la pompe a sec.

6. Le Constructeur ne garantit pas le bon fonctionnement de la pompe si celle-ci est manipulée ou modifiée.

INSTALLATION

1. Si le fond du puits ou la pompe doit fonctionner est particuliérement sale, il est bon de prévoir un support
pour poser la pompe afin d'éviter que la crépine d'aspiration se bouche (Fig.1-Fig.3).

2. Avant de positionner la pompe, s'assurer que la crépine n'est pas totalement ou partiellement bouchée par
la boue, les sédiments ou autres.

3. II est conseillé¢ d'utiliser des tuyauteries ayant un diametre interne égal au moins a celui de la bride de
refoulement, pour éviter la diminution des performances de la pompe et le risque d'obstructions.

Si le tuyau de refoulement parcourt des distances considérables a I'horizontale, il est conseillé de prévoir
un tuyau de diamétre supérieur a celui de la bride de refoulement.

Immerger complétement la pompe dans 1'eau

INSTALLATION FEKA VS-VX

1. Pour la version munie d'interrupteur a

flotteur, contrdler que celui-ci peut bouger
librement (VOIR PARAGRAPHE

700x700

REGLAGE INTERRUPTEUR A
FLOTTEUR). Prévoir des puisards ayant les
dimensions minimum indiquées dans la
Fig.1. Le puisard devra toujours ¢étre
dimensionné également en fonction de la
quantit¢ d'eau en arrivée et du débit de la
pompe de maniére a ne pas soumettre le
moteur a un nombre excessif de démarrages.

2. Quand la pompe est prévue en installation
fixe, avec flotteur, il faut toujours installer un
clapet de retenue dans le tuyau de
refoulement. Cette exécution est conseillable
également pour les pompes  avec )
fonctionnement manuel. (Fig.1)

3. Raccorder le tuyau de refoulement rigide ou flexible directement sur la bride de la pompe. Si la
pompe est utilisée en installations fixes, il est conseillé de la relier a la tuyauterie par l'intermédiaire
d'un raccord pour en faciliter le démontage et la réinstallation. Si on utilise un tuyau flexible,
appliquer sur la bride de la pompe un raccord porte-tuyau fileté.Garnir le filet avec du matériau
approprié pour assurer l'étanchéité (ruban en teflon ou similaire).

T
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4. Pour les installations fixes nous conseillons 1’utilisation d’un

dispositif de levage DSD2 (disponible sur demande - Fig.2) pour
faciliter les opérations de maintenance sur 1’¢électropompe. Inséré
entre la bride de refoulement de I’électropompe et le tuyau, il
¢vite, dans les opérations de maintenance, de devoir démonter le
tuyau de refoulement. Le dispositif DSD2 est constitué¢ de 8
composants plus un, non fourni (tuyaux de 3/4”):

Bride de fixation des tuyaux

Tuyaux de 3/4” (non fournis)

Coulisseau

Colonnettes guide-tuyaux

Pied d’assise

Vis a 6 pans creux M10X25

Bride de base

Ecrou M10

Vis bride pompe

Pompe

Le pied d’assise doit étre positionné dans le fond de la cuve et fixé avec des vis tamponnées
correctement dimensionnées. La bride de guidage du tuyau doit étre positionnée sur la partie haute du
puisard et insérée a I’extrémité des deux tuyaux de 3/4” (non founis), qui servent de descente. Les
deux tuyaux relient la bride au pied d’assise. Positionner la bride de base en contact avec le filtre de
la pompe, a proximité de 1’orifice de refoulement, en fixant avec deux vis prévues pour le blocage du
couvercle du filtre.

Enlever la vis supérieure de la bride co6té refoulement ( I).

Assembler la patte antirotation ( G ).

Remonter la vis (1).

Extraire la coulisse du pied d’accouplement et la raccorder a I’orifice de refoulemtent de la pompe.
En utilisant la vis F et I’écrou H, fixer la coulisse a la pompe comme 1’indique la figure.

Remettre en place 1’ensemble coulisse/pompe sur le pied (Fig.2).

FETZOTEUOW R

INSTALLATION DRENAG 1000-1200

I.

Raccorder le tuyau de refoulement rigide ou

flexible directement sur la bride de la pompe. Si la

pompe est utilisée en installations fixes, il est

conseillé de la relier a la tuyauterie par 600x600
l'intermédiaire d'un raccord pour en faciliter le
démontage et la réinstallation. Si on utilise un
tuyau flexible, appliquer sur la bride de la pompe
un raccord porte-tuyau fileté. Garnir le filet avec
du matériau appropri¢ pour assurer l'étanchéité
(ruban en teflon ou similaire).

Pour la version munie d'interrupteur a flotteur,
contréler que celui-ci peut bouger librement
(VOIR PARAGRAPHE REGLAGE
INTERRUPTEUR A FLOTTEUR). Prévoir des S S—
puisards ayant les dimensions minimum — — — — —]
indiquées dans la Fig.3. Le puisard devra toujours I
étre dimensionné également en fonction de la @j
quantité d'eau en arrivée et du débit de la pompe /

de mani¢re a ne pas soumettre le moteur a un
nombre excessif de démarrages. (Fig.3)
Quand la pompe est prévue en installation fixe, avec flotteur, il faut toujours installer un clapet de
retenue dans le tuyau de refoulement. Cette exécution est conseillable également pour les pompes avec
fonctionnement manuel.

ON
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BRANCHEMENT ELECTRIQUE
ATTENTION! RESPECTER LES NORMES DE SECURITE

1. L'utilisation est autorisée seulement si l'installation électrique posséde les dispositifs
de sécurité prévus par les normes en vigueur.

2. S'assurer que la tension de secteur correspond a celle qui est indiquée sur la plaque
et QU'IL EST POSSIBLE D'EFFECTUER UNE MISE A LA TERRE
EFFICACE.

3. Il est vivement conseillé de munir les stations de pompage d'un interrupteur
automatique avec un seuil d'intervention inférieur a 30 mA.

4. Les moteurs monophasés sont munis de protection thermique ampéremétrique
incorporée et peuvent €tre raccordés directement au secteur. N.B.: si le moteur est
surchargé, il s'arréte automatiquement. Une fois refroidi, il repart
automatiquement sans avoir besoin d'aucune intervention manuelle.

5. Les pompes triphasées doivent &tre protégées par des coupe-circuits appropriés
calibrés selon les caractéristiques indiquées sur la plaque de la pompe a installer. La
prise de la pompe doit étre connectée & une prise CEE munie d’un interrupteur
sectionneur et de fusibles.

6. Ne pas endommager ou couper le cable d'alimentation. Si cela se produit, pour la
réparation ou le remplacement du cable, faire appel a du personnel spécialisé et
qualifié.

CONTROLE DU SENS DE ROTATION (pour moteurs triphasés)

Le sens de rotation devra étre contrdlé a chaque fois qu'on

effectue une nouvelle installation.

Il faudra procéder de la fagon suivante (Fig.4):

1. Positionner la pompe sur une surface plate;

2. Mettre la pompe en marche et I'arréter immédiatement;

3. Observer attentivement le contrecoup au démarrage en
regardant la pompe co6té moteur. Le sens de rotation est
correct, a savoir dans le sens des aiguilles d'une montre, si la
calotte de protection bouge dans le sens indiqué par les

(Fig.4) fleches du dessin (contraire aux aiguilles d'une montre).

S'il n'est pas possible d'effectuer ce contrdle parce que la pompe est déja installée, procéder de la

facon suivante:

1. Faire partir la pompe et observer le débit de I'eau.

2. Arréter la pompe, couper la tension et intervertir deux des phases de la ligne d'alimentation.

3. Remettre la pompe en marche et contrdler de nouveau le débit.

4. Arréter la pompe.

Le sens de rotation correct sera celui auquel correspondrontle
débit et ’absorption électrique LES PLUS BAS !

MISE EN MARCHE

Les modeles munis d'interrupteur a flotteur sont mis en marche automatiquement quand le niveau
de I'eau monte; les modeles sans flotteur sont mis en marche au moyen d'un interrupteur situ¢ en
amont de la prise (non fourni).

12
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REGLAGE DE L'INTERRUPTEUR A FLOTTEUR

En allongeant ou en raccourcissant le segment de cable compris entre le flotteur et le point fixe
(bride prévue dans la poignée - Fig.5), on régle le niveau d'enclenchement (START) ou/et le niveau
de déclenchement (STOP) de la pompe. Faire en sorte que le flotteur puisse bouger librement.

DRENAG -> Vérifier que le niveau d'arrét ne découvre pas le filtre.
FEKA VS-VX 550-750 = Niveau minimum d’arrét : 370 mm du fond.
FEKA VS-VX 1000-1200 - Niveau minimum d’arrét : 400 mm du fond.

(Fig.5)

PRECAUTIONS

1. La crépine d'aspiration doit toujours étre présente quand la pompe fonctionne.

2. La pompe ne doit pas étre soumise a plus de 20 démarrages horaires de manicre a ne pas exposer
le moteur a des sollicitations thermiques excessives.

3. DANGER DE GEL: quand la pompe reste inactive pendant longtemps a une température
inférieure a 0°C, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'eau résiduelle qui en congelant pourrait créer
des fissures dans les composants de la pompe.

4. Si la pompe a été utilisée avec des substances qui ont tendance a se déposer, rincer l'installation
avec un puissant jet d'eau, aprés l'emploi, de mani¢re a éviter la formation de dépots ou
d'incrustations qui tendraient a réduire les caractéristiques de la pompe.

MAINTENANCE ET LAVAGE

L'¢lectropompe, lors du fonctionnement normal, n'a besoin d'aucun type de
maintenance grace a la garniture d'étanchéité mécanique lubrifiée en chambre a huile et
aux roulements lubrifiés a vie. L'électropompe ne peut étre démontée que par du
personnel spécialisé et qualifié en possession des caractéristiques requises par les
normes spécifiques en la matiére. Dans tous les cas, toutes les interventions de
réparation et de maintenance doivent étre effectuées seulement aprés avoir débranché la
pompe. Durant le démontage, il faut faire trés attention aux corps coupants qui peuvent
provoquer des blessures.
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CONTROLE ET VIDANGE DE L'HUILE DE LA GARNITURE FEKA VS-VX

Pour effectuer cette opération, il faut dévisser les six vis (45) de maniere a pouvoir
démonter le couvercle filtre, le filtre et le corps pompe (1). Récupérer le joint OR (28)
et les écrous (51). Dévisser avec une clé spéciale I'écrou de blocage de la roue (18), en
bloquant la roue (4) avec la main. Récupérer la languette (17) et la garniture anti-sable
(15). A ce point, en renversant la pompe avec la partie hydraulique vers le haut,
dévisser et enlever le bouchon (64).

Incliner la pompe de maniére a faire sortir I'huile par le goulot (64) et la verser dans un
récipient. Analyser l'huile: si elle présente des gouttelettes d'eau ou des particules
abrasives (du sable par ex.), il faut controler I'é¢tat de la garniture d'étanchéité
mécanique (16) et la remplacer le cas échéant (dans un centre spécialis¢). Effectuer
dans ce cas la vidange de l'huile et remplir avec environ 170 g d'huile type
MARCOL 152 ESSO.

Rétablir le niveau de I'huile a l'intérieur de la chambre a huile avec un entonnoir enfilé
dans le goulot (64). Revisser le bouchon (64) a sa place et effectuer les opérations
inverses au démontage pour remonter la pompe apres avoir appliqué dans le logement
de la bague anti-sable (15) de la graisse au teflon.

L'HUILE USAGEE DOIT ETRE RECUPEREE POUR LE RECYCLAGE DANS
LE RESPECT DES NORMES EN VIGUEUR.

i\6
P /@
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18) (17 15

(Fig.6)
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CONTROLE ET VIDANGE DE L'HUILE DE LA GARNITURE DRENAG 1000-1200
Pour effectuer cette opération il faut dévisser les six vis de la bride (45) de maniére a
pouvoir enlever la bride (105) et la chemise externe (77). Dévisser les trois vis du
couvercle filtre (136) et enlever le couvercle (92) et le filtre (42). Dévisser les quatre
vis du corps pompe (52) et enlever le corps pompe (1). Dévisser avec une clé spéciale
I’écrou de blocage de la roue (18), tout en bloquant la roue avec la main (4). Enlever la
roue (4) en utilisant des leviers si nécessaire. Récupérer la clavette (17) et la garniture
antisable (15), dévisser et enlever le bouchon (64). Incliner la pompe de maniére a faire
sortir 1’huile par le trou du bouchon (64) et la verser dans un récipient.
Analyser 1'huile: si elle présente des gouttelettes d'eau ou des particules abrasives (du
sable par ex.), il faut contrdler 1'état de la garniture d'étanchéité mécanique (16) et la
remplacer le cas échéant (dans un centre spécialisé). Effectuer dans ce cas la vidange
de l'huile et remplir avec environ 170 g d'huile type MARCOL 152 ESSO.

Rétablir le niveau de I'huile a 'intérieur de la chambre a huile avec un entonnoir enfilé
dans le goulot (64). Revisser le bouchon (64) a sa place et effectuer les opérations
inverses au démontage pour remonter la pompe apres avoir appliqué dans le logement
de la bague anti-sable (15) de la graisse au teflon.

Attention ! Lors du montage, mettre correctement en place tous les joints
toriques, sans les abimer.

L'HUILE USAGEE DOIT ETRE RECUPEREE POUR LE RECYCLAGE DANS
LE RESPECT DES NORMES EN VIGUEUR.
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MODIFICATIONS ET PIECES DE RECHANGE
Le Constructeur décline toute responsabilité en cas de modification non autorisée
au préalable. Toutes les pieces de rechange utilisées dans les réparations doivent
étre originales et tous les accessoires doivent étre autorisés par le constructeur, de
maniére a pouvoir garantir la sécurit¢ maximum des machines et des installations
dans lesquelles les pompes sont montées.

Le Constructeur décline toute responsabilité¢ pour les éventuelles inexactitudes contenues dans ce
livret pouvant étre dues a des erreurs d'imprimerie ou de transcription. Il se réserve le droit
d'apporter aux produits les modifications qu'il estimera nécessaires ou utiles, sans en compromettre
les caractéristiques essentielles.

IDENTIFICATION DES INCONVENIENTS ET REMEDES

INCONVENIENTS CONTROLES REMEDES
(causes possibles)
1. Le moteur ne | A. Vérifier que le moteur est sous tension.

démarre pas et ne
fait pas de bruit.

S

Vérifier les fusibles de protection.
L'interrupteur a flotteur ne permet pas le
démarrage.

. S'ils sont grillés, les remplacer.
. - Vérifier que le flotteur bouge librement.

- Vérifier que le flotteur fonctionne
(contacter le fournisseur).

2. La pompe ne refoule | A. La crépine d'aspiration ou les tuyaux sont [ A. Eliminer les obstructions.
pas. bouchés.

B. Laroue est usée ou bouchée. . Remplacer la roue ou éliminer

l'obstruction.

C. Le clapet de retenue s'il est installé sur le | C. Contréler le bon fonctionnement du clapet
tuyau de refoulement est bloqué en et le remplacer éventuellement.
position fermée.

D. Le niveau du liquide est trop bas. Au|D. Régler la longueur du céable de
démarrage, le niveau de l'eau doit étre l'interrupteur a flotteur (VOIR
supérieur a celui de la crépine. PARAGRAPHE "REGLAGE DE

L'INTERRUPTEUR A FLOTTEUR").

E. La hauteur manométrique est supériecure

aux caractéristiques de la pompe.
3. Lapompe ne sarréte |A. Le  flotteur  n'interrompt  pas  le | A. -Vérifier que le flotteur bouge librement.
pas. fonctionnement de la pompe. -Vérifier l'efficacit¢ du flotteur (les
contacts pourraient étre endommagés -
contacter le fournisseur).
4. Le débit est | A. Vérifier que la crépine d'aspiration n'est | A. Eliminer les éventuelles obstructions.
insuffisant. pas partiellement bouchée.

B. Vérifier qu'il n'y a pas d'obstructions | B. Eliminer les éventuelles obstructions.
partielles ou d'incrustations sur la roue ou
dans le tuyau de refoulement.

C. Vérifier que la roue n'est pas usée. . Remplacer la roue.

D. Vérifier que le clapet de retenue (s'il est|D. Nettoyer soigneusement le clapet de
prévu) n'est pas particllement bouché. retenue.

E. Vérifier le sens de rotation dans les
versions triphasées (Voir paragraphe | E. Intervertir deux fils d'alimentation.
"CONTROLE DU SENS DE
ROTATION").

5. Le dispositif de|A. Vérifier que le liquide & pomper n'est pas
protection thermique trop dense car cela pourrait causer la
ampéremétrique surchauffe du moteur.
arréte la pompe. B. Vérifier que la température de l'eau n'est

pas trop élevée. (voir plage de
température du liquide)

C. La pompe est partiellement bloquée par | C. Nettoyer soigneusement la pompe.
les impuretés.

D. La pompe est bloquée mécaniquement. . Controéler s'il y a des points de friction

entre parties mobiles et parties fixes;
controler ['état d'usure des roulements
(contacter le fournisseur).
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INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE

Installation and functioning must comply with the safety regulations in force in the
country in which the product is installed. The entire operation must be carried out in a
workmanlike manner.

Failure to comply with the safety regulations not only causes risk to personal safety and
damage to the equipment, but invalidates every right to assistance under guarantee.

APPLICATIONS

The FEKA VS-VX pump is a submersible centrifugal pump made of stainless steel with a vortex
back impeller, designed and built for use with dirty water from septic tanks and dirty water in
general containing solid bodies with maximum diameter 50 mm, but only for non-aggressive water.
Thanks to the radial delivery aperture (2" female) it may be easily fitted on lifting devices (type
DSD2).

The float, where fitted, allows fixed installation and guarantees automatic pumping operation.

The DRENAG 1000 - 1200 pump is of submersible centrifugal type, made completely of stainless
steel with a clearance impeller, designed and built to pump clear waste water, sandy, muddy and
sludgy waters, without fibre, containing solid bodies with maximum dimensions up to 10 mm in
diameter, but always non-aggressive waters. Suitable for domestic and building-site uses in fixed
applications, with manual or automatic operation, for draining cellars and garages prone to flooding,
for pumping drains, rainwater traps or infiltrations from gutters, excavations, etc. Thanks to their
compact shape and easy manoeuvrability and to the vertical delivery mouth with male thread, they are
also suitable for particular applications as portable pumps for emergency uses, such as for drawing
water from tanks or rivers, draining swimming pools or fountains, excavations or underpasses. Also
suitable for gardening and hobby uses in general.
The float, where fitted, allows fixed installation and guarantees automatic pumping operation.

These pumps cannot be used in swimming pools, ponds or tanks in which people

or present, or for pumping hydrocarbons (petrol, diesel fuel, fuel oils, solvents,

etc.) in accordance with the accident-prevention regulations in force.

N.B. The liquid inside the pump, to lubricate the seal device, is not toxic but it may alter the
characteristics of the water (if it is pure water) if there is a leak in the seal device.

TECHNICAL DATA AND LIMITS ON USE

—  Supply voltage: 1 X 220/240V 50Hz |1 X 220/230V 60Hz
3 X400V 50Hz 3 X 230V 60Hz
3 X230V 50Hz 3 X 380/400V 60Hz
—  Flow rate: see electric data plate
— Hmax (m) - Head: pag. 152
— Degree of motor protection: see electric data plate
— Protection class: see electric data plate
— Absorbed power: see electric data plate
— Liquid temperature range: — from 0°C to +35°C for domestic use (safety

standards EN 60335-2-41)
— from 0°C to +50°C for other uses

— Maximum immersion: 10 metres
— Storage temperature: -10°C to +40°C
— Noise level: Falls within the limits envisaged by EC Directive

89/392/EEC and subsequent modifications.
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WARNINGS

1.

2.

Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in accordance with the
regulations in force.
The pump is provided with a carrying handle which may also be used to lower it into wells or deep holes
with a rope or cable.

The pumps must never be carried, lifted or made to operate hanging
from their power cable.

. If the power cable is damaged in any way it must be replaced and not repaired (use cable type HO7RN-F

diam. 9 — 9.5 mm. with minimum length 10 metres for the portable version, with a UNEL 47166-68 plug
for the SINGLE-PHASE version and with an EEC plug for the THREE-PHASE version).

This must be done by skilled personnel, in possession of the qualifications required by the regulations in
force.

Qualified personnel must also be employed for all electrical repairs which, if badly carried out, could
cause damage and accidents.

. The pump must never be allowed to run dry.

The Manufacturer does not vouch for correct operation of the pump if it is tampered with or modified.

INSTALLATION

1.

If the bottom of the well or borehole in which the pump is to operate is particularly dirty, it is
advisable to provide a support for the pump to sit on so as to avoid clogging of the intake grid.
(Fig. 1-Fig.3).

. Before putting the pump in position, ensure that the strainer is not totally or partially blocked by

mud, sediment or similar substances.

. It is advisable to use pipes with an internal diameter at least equal to that of the delivery mouth,

to avoid falls in pump performance and the possibility of clogging. In cases where the delivery
pipe has long horizontal stretches, it is advisable for this pipe to have a larger diameter than that
of the delivery mouth.

Totally immerse the pump in the water.

INSTALLATION FEKA VS-VX 700x700

1.

On the version provided with a float 777777
switch, ensure that the float can move
freely (SEE THE PARAGRAPH ON
ADJUSTING THE FLOAT SWITCH).
Ensure that the minimum dimensions of
the borehole are as in Fig.l. The
dimensions of the borehole must also be
calculated with relation to the quantity of
water arriving and to the pump flow rate
so0 as not to subject the motor to excessive
starting operations.

When the pump is to be in a fixed
installation, with a float, a check valve
must always be fitted in the delivery pipe.
This is also advisable on pumps with
manual operation. (Fig.1)

4
o

T

OFF

3. Connect the delivery pipe or hose directly to the pump mouth. If the pump is used in fixed

installations it is advisable to connect it to the pipe with a coupling so as to facilitate
disassembly and reinstallation. If a hose is used, fit a threaded hosetail on the pump mouth.
Wrap the thread with suitable material to ensure an effective seal (teflon tape or similar).
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4. For fixed installations we advise the use of the lifting device

DSD2 (available on request - Fig.2) to facilitate pump
maintenance operations. When fitted between the pump
delivery aperture and the pipe, it avoids having to remove the
delivery pipe during maintenance jobs. The DSD2 device is
composed of 8 parts:

Pipe anchoring bracket

3/4" pipes (not supplied)

Slide

Pipe guide columns

Foot

Screw TCEI M10X25

Base bracket

Nut M10

Pump flange screw

Pump

CrfmomHoQwe

(Fig.2)
The foot is positioned on the bottom of the tank and fixed with expansion screws of suitable
dimensions. The pipe guide bracket must be positioned at the top of well or borehole and
inserted in the end of two 3/4” pipes (not supplied), which act as a slide. The two pipes connect
the bracket to the foot. Position the base bracket in contact with the pump suction strainer near
the delivery aperture, secure everything to the strainer cover with the screws provaided to lock
the strainer cover.
Remove the top screw from the flange on the delivery side (1).
Assemble the anti-rotation bracket ( G ).
Replace the screw (1).
Extract the slide from the coupling foot and connect it to the delivery port of the pump.
Using the screw F and the nut H, fix the slide to the pump as indicated in the figure.
Reposition the slide/pump assembly on the foot (Fig.2).

INSTALLATION DRENAG 1000-1200

1.

Connect the delivery pipe or hose directly to
the pump mouth. If the pump is used in fixed
installations it is advisable to connect it to the
pipe with a coupling so as to facilitate
disassembly and reinstallation. If a hose is 600x600
used, fit a threaded hosetail on the pump
mouth. Wrap the thread with suitable material
to ensure an effective seal (teflon tape or
similar).
On the version provided with a float switch,
ensure that the float can move freely (SEE THE
PARAGRAPH ON ADJUSTING THE FLOAT
SWITCH). Ensure that the minimum
dimensions of the borehole are as in Fig.3.
The dimensions of the borehole must also be === =
calculated with relation to the quantity of water ]
arriving and to the pump flow rate so as not to -
subject the motor to excessive starting @j
operations. /

(Fig.3)
When the pump is to be in a fixed installation, with a float, a check valve must always be fitted in
the delivery pipe. This is also advisable on pumps with manual operation.

ON

OFF
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ELECTRIC CONNECTION
CAUTION! ALWAYS FOLLOW THE SAFETY REGULATIONS.

1. Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in
accordance with the regulations in force.

2. Ensure that the mains voltage is the same as the value shown on the motor plate and
that there is the possibility of MAKING A GOOD EARTH CONNECTION.

3. Pumping stations must always be provided with an automatic switch with an
intervention current of less than 30 mA.

4. Single-phase motors are provided with built-in thermal overload protection and may
be connected directly to the mains. N.B. If the motor is overloaded it stops
automatically. Once it has cooled down it starts again automatically without any
need for manual intervention.

5. Three-phase pumps must be protected with motor protectors suitably calibrated
according to the values on the data plate of the pump to be installed. The plug on the
pump must be connected to an EEC socket complete with isolating switch and fuses.

6. Do not damage or cut the power cable. If this should occur accidentally, have it
repaired or replaced by skilled and qualified personnel.

CHECKING THE DIRECTION OF ROTATION (for three-phase motors)

The direction of rotation must be checked each time a new

installation is made.

Proceed as follows (Fig.4):

1. Place the pump on a flat surface.

2. Start the pump and stop it immediately.

3. Carefully observe the kick-back on starting, looking at the
pump from the motor side. The direction of rotation is
correct, that is clockwise, if the protection cap moves as in
the drawing (anti-clockwise).

(Fig.4)
If it is not possible to check as described above because the pump is already installed, check as
follows:
1. Start the pump and observe the water flow rate.
2. Stop the pump, switch off the power and invert two phases on the supply line.
3. Restart the pump and check the water flow rate again.
4. Stop the pump.

The correct direction of rotation will be the one in which the flow rate
and electric absorption are LOWER!

STARTING UP
Models with a float switch start up automatically when the water level rises; models without a float
are started by means of a switch located upstream from the socket (not supplied).

ADJUSTING THE FLOAT SWITCH

Lengthening or shortening the cable between the float and the fixed point (slot provided in the
handle - Fig.5) adjusts the START or STOP level of the pump. Be sure that the float can move
freely.
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DRENAG - Ensure that the stop level does not uncover the strainer.
FEKA VS-VX 550-750 - Minimum stopping level 370mm from the bottom.
FEKA VS-VX 1000-1200 > Minimum stopping level 400mm from the bottom.

(Fig.5)

PRECAUTIONS
1. The intake strainer must always be in place during pump operation.

2. The pump should not be started more than 20 times in one hour so as not to subject the motor to

excessive thermal shock.

3. DANGER OF FROST: When the