
为您排忧解难... 

新产品系列 



战无不胜的团队
四个完全创新的废水解决方案； 四个满足您需求的答案。

新产品系列



新产品系列
废水处理专家

     新产品系列设计用于提升和输送
     生活、民用和工业废水。

• 适用于从住宅或公共建筑中提升和输送污废水的泵站。

• 适用于以下场合的排水：停车场、车库、地下道路和易于被水灌入的环境。

• 适用于工业过程中污水的输送。

商业建筑
服务

住宅建筑
服务

工业领域  
服务

排放水 废水 污水



带有橡胶覆盖物的排水泵，可降低由于存在砂粒或磨蚀性颗粒而
造成的磨损。适用于需要高扬程且易于被水灌入的排水环境。

水泵采用高强度不锈钢研磨系统，适用于在高压环境下输送污水
或需要降低系统安装成本而使用狭窄管道的情况下。

多种解决方案



V

C
带有防堵塞通道叶轮的型号。适用于废水和污水的排放和输送，
可输送含固体颗粒直径达50毫米或含少量长纤维的介质。

带有专利的超级旋流叶轮的型号，性能有所提高，在大颗粒固体
和长纤维存在下的情况下其工作能力不受影响，确保其自由通过。

在最复杂的污水排放场景下对其进行了测试，新的FX系列由4个应用于废水
领域的型号组成并且已通过标准EN 12050认证。





绝对的可靠性和耐用性

设计时考虑了绝对的可靠性和竞争优势。双端面碳化硅机
械密封完全封闭在油室内，以避免与泵送液体直接接触。

高标准的结构，包括耐腐蚀的AISI 304不锈钢电机轴，外
部电泳和双组分涂层，以及树脂密封的电缆密封套，确保
了该系列产品具有长时间的使用寿命。

新的FX系列还配备了比以往任何时候都更紧凑的新电机，
合适的尺寸确保了其拥有优秀的抗堵塞性和稳定性。

更强大、更
稳健的系列
产品

 



良好的性能和合规性 

FX系列符合最严格的质量标准，并符合废水标准EN 12050。 
. 

它们还通过了ATEX（防爆）认证。

可靠性 
和安全性

EN
12050

旨在提高性能和降低风险

新型紧凑型电机旨在增加启动扭矩并降低堵塞风险。现在，它们有比
以往任何时候都更高的效率， FX系列可以在没有完全淹没的情况下
运行，更有利于完全排空水箱。

紧凑型   
电机

泵的护理解决方案

FX系列的泵具有三级结构，可快速访问所有主要部件，极大地方便
了维护。备件已统一化，适用于整个产品系列。

 

快速且简单的   
维护 



CFD分析和益处

FX系列从各个角度解决了效率问题。 
对计算流体动力学分析（CFD）的深入研究，使我
们提高了效率和污水处理能力。FX系列配有高能效
电机，这些电机拥有较低的额定功率，但可确保与
功率更大的泵具有相同的性能。

高效，
双倍节能

 

好消息、更大的价值

DAB已取得新型超级涡旋叶轮的专利，这是一项重大的发展。在计算
流体动力学研究的基础上对新叶轮进行了彻底的重新设计，改善了
FEKA FXV泵在各种条件下的性能，降低了电机消耗，同时还提供了
与泵的输水口（50和65 mm）相同尺寸的自由通道。

超级旋流叶轮，  
DAB独家专利

V C



易于安装和更换

新的FX系列提供了附件，以尽可能轻松地替换旧型号和进行系统升级。 
减小的整体尺寸，辅以螺纹法兰连接，使安装更加简单。

安全、简单的  
更换



全方位为您服务的团队

凭借其生产能力和我们的服务网络，DAB可以保证FX系列在全球范围内
的可用性。

在全国各地 
随时为您服务 



1 -   具有高启动转
 矩的紧凑型电机，

以减少堵塞

4 - 螺纹和法兰
 

3 - 防漏树脂密封

2 -  油室双端面机
 

8 - 增加稳定性的

5 - 易于打开的电容器安装
 

7 - 电泳和双组分涂

 
 

6 - 防腐不锈钢电

  

 

潜水泵

主要特点
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5械密封，完全免受
泵送液体的影响

电缆密封套，具有
快速连接件

输水口，增加安
装的灵活性

橡胶盘，用于安装
在可移动设备中

层，保证其高强度

机轴。AISI 304

室，用于检查和维护



FEKABOX - FEKAFOS
罐体适用于：当家庭排出的废水（污水和排放水）无法靠其自身重力到达
污水管网时，将其收集并送至污水管网系统，适用对象为一个或多个住宅
的地下室和车库。

多种系列产品

DAB能够提供市场上最广泛的潜水泵，流量高达72 m3/h，扬程高达
33米。

EBOX
电子控制面板，可控制一台或两台潜水泵的自动运行。

用于更换的法兰

90°弯头链接件

耦合器支架
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型号 P2 [KW] 出水口 自由通道 最大扬程 [m]  最大流量 [l/min] 

FEKA FXV 0,7 - 2.2 2” /DN50 / DN65 50 – 65 mm 18.5 900

FEKA FXC 0,7 - 2.2 2” /DN50 / DN65 50  mm 19 1200

GRINDER FX 0,7 - 2.2 1” ½ /DN 32 /DN40 GRINDER 33 320

DRENAG FX 0,7 - 2.2 1” ½ /DN 32 /DN40 10 mm 32 510

高性能

技术数据

附件



电子控制器

EBOX PLUS

排空/注水功能

ebox 是一个电子控制器，用于一个或多个单相或三相潜水电泵
或增压泵的自动控制和保护，适用于家庭用途。

ebox可用于控制安装了FX泵的自动提升泵站，是整个产品系列
的通用控制器。

.

可靠性
听从您的指令

用于注水/排水泵站的控制，适用于污废水的排放。

借助配置向导，使显示器版本安装更加简单。

由于状态始终可见，加之一系列附加功能，如排水泵的防卡死、
报警日志、语言选择和密码保护设置，使得FX泵的管理也更加
容易。



+

水泵联网
已经成为现实

始终与您的设备保持通信

DConnect是一种新的DAB云服务，无论您身在何处，都可以实时远程
控制您的水泵。

借助DConnec云服务中的连通性使您可以监测FX泵的活动并接收操作
和警报的更新，以预防发生故障和卡住的风险。

了解更多信息，请访问：internetofpumps.com

* 只有具有DConnect READY标签的EBOX才与DConnect兼容

DConnect Box

2台FX泵的自动提升泵站

Ebox *

调制解调器

云

设备

操作图示

从以下位置下载APP：



www.dabpumps.cn
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